1、 采购货物清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	备注

	1 
	超轻型移动护理车
	台
	2
	




2、 技术参数要求
[bookmark: OLE_LINK1]超轻型移动护理车
	序号
	子项
	技术参数要求

	1. 
	整车材质
	整车采用航空级铝合金材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒，抗菌率99.9%，抗菌耐腐蚀,持久耐用；

	1. 
	台面尺寸
	实际操作台面（不含把手和键盘托）尺寸为≥400mm*400mm

	1. 
	台面设计
	采用航空级铝合金压铸一体成型设计台面，承重抗压性强，表面UV固化处理, 耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线；圆弧形无缝设计，清洁无死角；显示器支架后移或侧移，不占用台面空间，保障台面使用空间利用率；（提供台面铝合金压铸一体成型的整机和局部细节实物照片证明）

	1. 
	防滑挡条
	工作台面具有与台面完全压铸一体成型的铝合金防滑挡条，高度≥25mm；挡条与台面无缝一体成型，防止物品滑落和漏液侵蚀车体; （提供与台面压铸一体成型的铝合防滑挡条真机实物照片证明）

	1. 
	台面把手
	工作台面具有与台面完全压铸一体成型的全铝合金把手，把手与台面之间无螺丝固定，颜色材质一致，坚固耐用；把手为圆弧形闭环设计，方便操作推动；（提供与台面压铸一体成型的铝合金把手真机实物照片）

	1. 
	键盘托
	配置与台面把手一体成型的全铝合金键盘托，键盘托向上倾斜≥10°，符合人体工程学设计，操作使用舒适；（提供与台面把手一体成型的铝合金键盘托向上倾斜的真机实物照片证明）

	1. 
	键盘照明灯
	台面下方内嵌LED键盘照明灯，支持在光线较弱情况下人体自动感应照明，方便医护人员在黑暗环境下操作使用；（提供真机实物操作演示照片证明）

	1. 
	鼠标托盘
	配置旋转式鼠标托盘，尺寸≥130mm*120mm；支持在键盘托左右侧灵活选配，满足不同人群使用习惯，不用时旋转收缩在键盘内侧，不占用空间;（提供鼠标托盘隐藏和转出键盘托的真机实物照片证明）

	1. 
	升降立柱
	采用航空级铝合金材质升降立柱，承重耐久性能良好，采用气动升降方式，支持≥300mm升降；

	1. 
	抽屉设计
	[bookmark: OLE_LINK3]配置≥2层高分子合成树脂材质抽屉，更加轻便，单层抽屉（含抽屉面板及把手）压铸一体成型，颜色材质一致，无任何螺丝固定，无缝清洁无死角；
整个抽屉采用模块化设计，支持徒手快速拆卸更换，便于后期更新维护。

	1. 
	底座
	采用高强度铝合金压铸一体成型，无缝无拼接，表面采用粉体涂料抑菌处理，耐碰耐刮耐腐蚀；专为医疗定制设计；底座向内弯曲，可有效避免推动时撞脚，方便坐姿使用； 

	1. 
	脚轮
	4个双面超静音医用万向脚轮，四轮八面着地更平稳，2个前轮带刹车功能；脚轮具备静音、防静电、防缠绕、灵活等特性，符合医疗安规感染管控；

	1. 
	配件
	配置垃圾桶*2，中置物盒*1，配件采用模块化设计，方便维护更换

	1. 
	显示器固定支架
	显示器固定支架支持单独≥150mm升降；支持俯角≥15°，仰角≥30°调节；支持横竖屏转换，便于床旁阅片；显示器线缆完全隐藏于显示器固定支架内，无外漏。

	1. 
	显示模块
	尺寸≥23.8”，最佳分辨率≥1920x1080，内置双扬声器。

	1. 
	节能模块
	车体配置人体感应识别智能节能模块，高效节能，提升推车续航时间。

	1. 
	主机
	[bookmark: _GoBack]CPU：CPU主频（约2.3GHz），最高睿频（约3.8GHz），核心数量（约四核心），线程数量（约八线程），三级缓存（约6MB），总线规格（约OPI 4GT/s），热设计功耗(TDP)（约28W）
内存：≥8GB 内存
固态硬盘：容量≥256GB
操作系统：支持windows 10专业版及以上
Intel系列网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准
接口：USB3.0≥2个，USB2.0≥6个；RJ45网口≥1个，HDMI≥1个

	1. 
	硬盘支架
	配置防震设计的硬盘支架，固定防护硬盘，适合医护人员高频移动操作设备，保障数据存储安全稳定；（提供国家相关部门颁发的硬盘支架硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商，提供软件著作权或测试报告无效）

	1. 
	电源线
	采用隐藏式伸缩电源线，固定在车体上，防盗失，充电时拉伸充电，方便不同距离充电，不充电时支持自动收缩隐藏于车体中。

	1. 
	windows电池管理
	设备电池支持windows原生工具的监管，包括电量查看，续航时间计算，低电量提醒，性能模式选择，设备上应用程序展示电池消耗情况等。（提供设备功能截图或样机演示）

	1. 
	电池性能
	支持≥8小时续航时间

	1. 
	视频宣教
	配置节能控制模块，在不接通市电情况下，设备一次充满电后，支持床旁连续播放视频时长≥16小时对患者进行健康宣教。

	1. 
	电路保护
	配置直流马达转动控制模块，防止过压、过流、欠压、过充、过放，保护电路安全；（提供国家有关部门颁发的马达转动控制硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商，提供软件著作权或测试报告无效）

	1. 
	电池认证
	电池通过CCC认证（提供电池3C认证，其委托人需为推车制造商）

	1. 
	电池认证
	电池通过CE、FCC、ROHS认证；

	1. 
	医疗电源
	配置医疗电源控制模板，确保输出电压、电流可调节，提高电源使用效率，避免能源浪费；（提供国家相关部门颁发的医疗电源硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商，提供软件著作权或测试报告无效）

	1. 
	抗菌感控
	整车采用粉体涂料抑菌处理，抗菌耐腐蚀，抗菌率≥99%，

	1. 
	安规管理体系
	整车厂商具备完善的安全生产管理体系，并同时通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO20000、ISO27001认证；




